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Cuchilla Automática Lazos

H3

DESDE 1958, FABRICANTE DE MAQUINARIA Y CONSUMIBLES

Gama de clips

H-16, H-18, H-21
H-535, H-540, H-545
H-548, H-550, H-560
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LORENZO BARROSO
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 medidas en mm

H3

Es una máquina de rápida acción para cerrar embutidos de tripa natural
o artificial, mallas y bolsas, llenas o vacías, con un clip de aluminio.

Solamente presionando la palanca de puesta en marcha y sin
necesidad de soltar el embutido con ninguna de las dos manos,
automáticamente recoge la tripa , la cierra con un clip y corta la
parte sobrante.

Características:

Construcción robusta y materiales inoxidables, con tratamientos
especiales y adecuados a las condiciones adversas en las que
normalmente trabajan este tipo de máquinas.

Funcionamiento totalmente neumático.

Mínimo mantenimiento.

Disponemos del lubricante ALB-591 en spray y en bidón, acorde a
los requisitos exigidos por las Normas Europeas y por EE.UU. para
su uso en la Industria Alimentaria.

Como es nuestra norma, sus mecanismos y elementos están protegidos por
patentes propias. En mejora de la máquina, nos reservamos el derecho de
modificaciones sin previo aviso.

Datos técnicos generales:

Peso neto: 28 Kg
Presión de trabajo:   6 bar
Consumo de aire:   7 litros/ciclo

Modelo

H-18
H-540
H-550

Accesorios:

H3
H3

Пневматический клипсатор быстрого действия для 
запечатывания с помощью алюминиевой клипсы натуральных 
или искусственных оболочек, заполненных или пустых пакетов 
и сетки.

При нажатии на рычаг запуска, без необходимости отпускать 
продукт ни одной, ни другой рукой, автоматически собирает 
оболочку, накладывает клипсу и отрезает излишек оболочки.

Характеристики:

Надёжная конструкция и нержавеющие материалы, 
прошедшие специальную обработку, пригодные для сложных 
условий, в которых обычно работают эти виды машин.

Уставновка полностью пневматического действия.

Минимальное техническое обслуживание.

На нашей фирме имеется смазка ALB-591 в двух видах 
упаковки: спрей и бидон, которая отвечает требованиям 
Европейских и Американских норматив и пригодна  для 
применения в пищевой промышленности.
Согласно нашей политике, механизмы и элементы машины защищены 
авторскими правами. В процессе модернизации установки фирма оставляет 
за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  

размеры в мм

Модель	 	 Гамма клипс

H-18	 	 H-16,	H-18,	H-21
H-540	 	 H-535,	H-540,	H-545

Аксессуары: 

Общие технические данные:

Вес нетто:  28 кг.
Рабочее давление:  6 бар
Потребление воздуха:  7 литров/цикл

ПетлеукладчикАвтоматический нож
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